
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bouwbericht A9 Gaasperdammerweg 
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding 
van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de 
Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel 
uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).  
U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden.  
Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de 
werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft. 

IXAS is een samen-
werkingsverband tussen 

Ballast Nedam, Fluor, 
Heijmans en 3i, opgericht 
voor het project A9 

Gaasperdammerweg. 

15 juni 2016 

Voortgang werkzaamheden 
verbreding A9 

Gaasperdammerweg 
 

Tussen knooppunt Holendrecht  en de spoorlijn 

Amsterdam-Utrecht verbreedt IXAS zowel aan de 

noord- als de zuidzijde de A9 Gaasperdammerweg. 

De komende tijd werken we verder aan de 

uitbreiding van de verschillende viaducten. Met dit 

bouwbericht informeren wij u over deze 

werkzaamheden en de hinder die ze mogelijk met 

zich mee kunnen brengen.  

 

Bouw werkhulpbrug 

Om ons bouwterrein aan de zuidkant van de 

wisselbaan te kunnen bereiken, bouwt IXAS naast de 

spoorlijn Amsterdam-Utrecht een hulpbrug over de 

wisselbaan. Hiervoor trillen we een aantal 

damwanden in. Op de afbeelding op de achterzijde 

ziet u de locatie van damwanden. 

 

 

 

 

Damwanden Lemelerbergpad 

De afgelopen maanden hebben we nieuwe 

keringsdamwanden aangebracht langs het 

Lemelerbergpad. In juli brengen we het laatste stuk 

damwand aan. Daarna werken we de damwand af met 

beton. 

 

Opbouwen uitbreiding viaduct Muntbergweg 

In mei hebben we het zuidelijke deel van het viaduct 

over de Muntbergweg 50 centimeter opgetild. Het 

viaduct rust op een tijdelijke constructie. Nu bouwen 

we de definitieve ondersteuningen onder het viaduct. 

Hiervoor brengen we wapening en beton aan bij de 

landhoofden. Daarnaast slopen we de bestaande 

kolommen die in het midden van het viaduct staan en 

bouwen er grotere voor terug. Tijdens het slopen 

sproeien we continu, zodat stof zich niet verspreidt.  

 

We breiden het viaduct aan de noord- en de zuidzijde 

uit voor extra rijstroken. Daarom brengen we heipalen 

aan voor de fundingen van de landhoofden. In de 

tabel ziet u wanneer we de werkzaamheden uitvoeren 

en de hinder die deze mogelijk met zich mee kan 

brengen. 

 

 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder 

Woensdag 22 – 

zaterdag 25 juni (27 

juni reservedag) 

7.00 – 19.00 uur Intri llen damwanden naast 

spoorlijn Amsterdam-Utrecht ten 

behoeve van werkhulpbrug 

Geluids- en trillingshinder  

Maandag 20  – 

woensdag 22 juni 

7.00 – 19.00 uur Slopen kolommen onder bestaand 

viaduct Muntbergweg 

Geluidshinder sloopwerkzaamheden 

Maandag 11 en 

dinsdag 12 juli 

7.00 – 19.00 uur Intri llen damwanden bij 

Lemelerbergpad 

Geluids- en trillingshinder  

Vrijdag 15 tot en met 

dinsdag 19 juli   

Op werkdagen  

7.00 - 19.00 uur  

Aanbrengen heipalen landhoofd 

viaduct Muntbergweg 

Geluids- en trillingshinder 

Tabel 1: Overzicht hinderwerkzaamheden 



 

Afbeelding 1: locaties van werkzaamheden IXAS 

 

  

  

 Rijkswaterstaat verbreedt  
de A9 naar vijf rijstroken per 
rijrichting en een wisselstrook. 
De extra rijstroken zorgen 
ervoor dat de doorstroming 
verbetert, en daarmee  
de bereikbaarheid van de 
noordelijke Randstad. 

Ongeveer 3 km van de A9 
Gaasperdammerweg komt in 
een tunnel. Dit zorgt voor 
schonere lucht en minder geluid 
in de woonwijken langs de 
tunnel. Bovenop het dak van de 
tunnel komt een groot park dat 
de wijken in Amsterdam 
Zuidoost met elkaar verbindt. 

Bekijk het laatste nieuws, 
foto’s en filmpjes op 
bezoekerscentrum. 
rijkswaterstaat.nl. U kunt 
zich hier ook aanmelden  
voor de digitale nieuwsbrief  
A9 Gaasperdammerweg 
van Rijkswaterstraat. 

Heeft u een vraag, klacht of 
melding? Bel dan gratis met 
Rijkswaterstaat: 0800-8002 
of e-mail: 08008002@rws.nl.  
Deze bouwberichten kunt u 
ook digitaal ontvangen. 
Aanmelden kan via e-mail: 
communicatie@ixas.nl. 

     

A
9G

D
W

-S
H

D
-0

02
03

 


