
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bouwbericht A9 Gaasperdammerweg 
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding 
van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de 
Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel 
uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).  
U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden.  
Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de 
werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft. 

IXAS is een samen-
werkingsverband tussen 
Ballast Nedam, Fluor, 
Heijmans en 3i, opgericht 
voor het project A9 
Gaasperdammerweg. 

27 januari 2017 

Werkzaamheden bij knooppunt 
Holendrecht in avond en 
weekend 
 

Van donderdag 2 februari tot en met maandag 6 

februari vinden er verschillende werkzaamheden bij 

knooppunt Holendrecht en bij de A9 

Gaasperdammerweg plaats: we plaatsen en 

verwijderen verkeersportalen, hijsen liggers in voor 

de viaducten van knooppunt Holendrecht en nemen 

het nieuwe viaduct over de Muntbergweg in gebruik. 

Voor deze werkzaamheden zijn voorbereidingen 

nodig. Het is voor een aantal werkzaamheden 

noodzakelijk om  ’s nachts en in het weekend 

verschillende rijbanen af te sluiten. Met dit 

bouwbericht informeren we u over het werk, de 

mogelijke hinder en de verkeersmaatregelen. 

 

Werkzaamheden 

Het langste verkeersportaal van Nederland 

Op donderdag 2 februari plaatst IXAS in de nacht, 

tussen 23:00 en 5:00 uur een nieuwe verkeersportaal 

over de volle breedte van de A9. We doen dit tussen 

de Muntbergweg en knooppunt Holendrecht. Het 

portaal is 77,5 meter lang en daarmee het langste 

verkeersportaal van Nederland. Het komt als één 

geheel met een speciaal transport naar de 

bouwplaats.  

 

Liggers voor viaducten knooppunt Holendrecht 

Van vrijdag 3 februari 22:00 uur tot maandag 6 

februari 5:00 uur hijsen we liggers in voor de nieuwe 

viaducten en fly-over van knooppunt Holendrecht. 

Tevens verwijderen we daar een stukje damwand. Ter 

voorbereiding werken we tussen 30 januari en 2 

februari in de nachten, van 23:00 uur tot 5:00 uur, aan 

de viaducten. We verwijderen dan onder andere 

betonnen randen en boren gaten in de bestaande 

viaducten. 

 

Afbeelding 1: Overzicht werkzaamheden knooppunt Holendrecht en A9 Gaasperdammerweg 26 januari – 6 februari 
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Nieuw viaduct Muntbergweg in gebruik  

Op maandag 6 februari rijdt het verkeer op de A9 

Gaasperdammerweg richting Diemen over het nieuwe 

viaduct over de Muntbergweg. Op maandag 30 en 

dinsdag 31 januari bereiden we deze werkzaamheden 

voor. We werken dan ’s avonds en ’s nachts tussen 

20:00 en 6:00 uur aan het viaduct. Op de 

Muntbergweg is tijdens de werkzaamheden in beide 

richtingen één rijbaan beschikbaar. 

 

Tussen vrijdagavond 3 februari 22:00 uur en 

maandagochtend 6 februari 5:00 uur verleggen we de 

A9 naar het nieuwe viaduct. Tussen knooppunt 

Holendrecht en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht 

passen we de weg aan. In dit weekend frezen we oud 

asfalt, brengen nieuw asfalt aan en plaatsen 

geleiderail. We verwijderen ook ondersteuningen van 

oude verkeersportalen.  

 

Geluidshinder 

De nacht- en weekendwerkzaamheden die we tussen 

30 januari en 6 februari uitvoeren, kunnen voor 

geluidsoverlast in de omgeving zorgen.  

 

Verkeershinder 

Om de werkzaamheden bij knooppunt  Holendrecht 

en de Muntbergweg veilig uit te kunnen voeren, zijn 

op de A2 en de A9 Gaasperdammerweg verschillende 

afsluitingen nodig. Het verkeer wordt omgeleid, de 

omleidingsroutes worden met gele borden 

aangegeven. De afsluitingen en omleidingen kunt u 

vinden op het online bezoekerscentrum van 

Rijkswaterstaat (bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl). 

U kunt ook kijken op de website van AnaarBeter.nl.  

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder 

Maandag 30 januari – 

woensdag 1 februari 

23:00 tot 5.00 uur Voorbereidende werkzaamheden 

aan viaducten knooppunt 

Holendrecht  

Geluidshinder 

Alleen 1 februari afsluiting verbindingsboog A2 

richting Utrecht naar A9 richting Diemen. 

Maandag 30 en 

dinsdag 31 januari 

20:00 tot 6:00 uur Voorbereidende werkzaamheden 

A9 viaduct Muntbergweg  

Geluidshinder 

Op Muntbergweg ter hoogte van A9 in beide 

richtingen 1 rijstrook beschikbaar 

Donderdag 2 februari 23.00 tot 5.00 uur Plaatsen verkeersportaal over A9 

bij Muntbergweg 

 

Geluidshinder 

A9 richting Haarlem/Utrecht afgesloten tussen 

knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht 

A9 richting Diemen afgesloten tussen knooppunt 

Holendrecht en S111 

Vrijdag 3 - maandag 6 

februari 

Weekendwerk 

Vrijdag 22.00 uur tot 

maandag 5.00 uur 

Inhijsen liggers viaducten en fly-

over knooppunt Holendrecht 

Asfalteren en aansluiten nieuw A9 

viaduct over Muntbergweg 

Verwijderen A9-verkeersportalen 

tussen Muntbergweg en 

knooppunt Holendrecht 

Geluidshinder 

Kijk voor afsluitingen en omleidingsroutes 

tijdens de werkzaamheden op 

bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl 

  

 Rijkswaterstaat verbreedt  
de A9 naar vijf rijstroken per 
rijrichting en een wisselstrook. 
De extra rijstroken zorgen 
ervoor dat de doorstroming 
verbetert, en daarmee  
de bereikbaarheid van de 
noordelijke Randstad. 

Ongeveer 3 km van de A9 
Gaasperdammerweg komt in 
een tunnel. Dit zorgt voor 
schonere lucht en minder geluid 
in de woonwijken langs de 
tunnel. Bovenop het dak van de 
tunnel komt een groot park dat 
de wijken in Amsterdam 
Zuidoost met elkaar verbindt. 

Bekijk het laatste nieuws, 
foto’s en filmpjes op 
bezoekerscentrum. 
rijkswaterstaat.nl. U kunt 
zich hier ook aanmelden  
voor de digitale nieuwsbrief  
A9 Gaasperdammerweg 
van Rijkswaterstraat. 

Heeft u een vraag of klacht?  
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 
0800-8002 of e-mail: 
08008002@rws.nl. Deze bouw-
berichten kunt u ook digitaal 
ontvangen. Aanmelden kan via 
e-mail: communicatie@ixas.nl.  
Nachtmeldpunt IXAS: 
020-4804070 
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Tabel 1: Overzicht werkzaamheden knooppunt Holendrecht en A9 Gaasperdammerweg  

Muntbergweg 
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